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Produktbeskrivelse

Bus-styreenhed til DIN-skinne, med bistabilt relæ.
Angående realisering af forskellige koblingsscenarier.

Kan trigges via bus-indgangsmodulet BEM, bustelefonernes funktionstaster (inkl. døråbnertast) eller via en
dørstations lys- eller opkaldstast.

Tekniske specifikationer

Kontakttype: Omskifter maks. 30 V DC, 5 A

Koblingstid: indstillelig resp. tænd/sluk

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 1

Mål (mm) b x h x d: 18 x 90 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

BSE 651-0 Bus-styreenhed DIN-skinne Sort D 210007486-00
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BSE 650-02, BSE 651-0 Bus-styreenhed Produktinformation 348 kB download

BSE 651-0 Bus-styreenhed DIN-skinne Overensstemmelseserklæring 756 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96331/BSE_650-02_BSE_651-0_210007488-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96379/BSE_651_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

